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Installasjon av stålplatebasseng. 

 

Valg av plassering: 

Tenk nøye igjennom plasseringen av bassenget før du begynner: 

- I forhold til naboer/sjenanse. 

- Innsyn.  

- Nærhet til løvfellende trær eller nåletrær 

- Solforhold 

- Vindforhold/mulighet for vindbeskyttelse 

- Grunnforhold 

- Søknad om byggetillatelse 

- Plassering av teknisk tilbehør som varmepumpe, renseanlegg osv. 

- Undervannslys bør plasseres så de lyser bort fra sitteplasser ved bassenget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under bassenget:  

Start med å grave ut et hull eller klargjøre en plass som er noe større enn bassenget i både 

lengde og bredde. Hvis du skal ha basseng med skråstøtter på langsidene må du huske å 

gjøre plass for disse også. De krever ca 1 meter ekstra plass ut til hver side. 

Under bassenget legges en markduk for å separere jord/opprinnelige masser fra de nye 

massene. Legg så et lag med pukk/grus før du avretter og komprimer godt. Det er viktig at 

underlaget er rett og i vater for å få et godt resultat til slutt. Oppå grusen kan du så legge 

et lag med sand før du avretter og komprimerer en gang til. Eller du kan legge XPS-plater 

som tapes eller limes sammen, med en god markduk på toppen. På den måten får du en 

løsning som er isolert mot bakken. 

Viktig: XPS-plater må ikke ligge slik at de kommer i direkte kontakt med bassengduken. 

Viktig: Det må etableres renner eller lages hull i XPS-platene så vann renner bort og ikke 

kan samle seg rundt bunnskinnen. Rustskader som følge av stående vann rundt 

bunnskinnen vil ikke dekkes av garantien. 

Som avslutning før du legger bassengduken, kan du legge et lag asfaltplater inni bassenget, 

oppå stålbåndene og trykkplatene. Dette vil gi en komfortabel bunn og siden asfaltplatene 

er litt myke vil de maskere avtrykket fra stålbånd og trykkplater. Hvis du bruker litt tid på å 

planlegge hvordan du kutter asfaltplatene vil det bli svært få og lite synlige skjøter.  

Husk at asfaltplater vil eldes og kan trekke vann over tid, slik at du må vurdere om de skal 

skiftes når du etter hvert må skifte bassengduk. 
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Husk på at vann som kan samle seg på underlaget må dreneres bort, slik at bunnskinnen til 

bassenget ikke blir stående i vann.  

Dersom bassenget forsenkes i et hull, bør det fylles drenerende masse (f.eks. pukk) i bunn. 

I tillegg bør det vurderes å legge drenering og eventuelt dreneringspumpe ved behov. Dette 

vil avhenge av grunnens beskaffenhet og eventuelt tilsig av vann. Veggene i gravehullet må 

utformes på en sånn måte at de ikke raser sammen slik at jord og stein kan skade 

bassengveggen. 

Viktig: Det må aldri fylles masser inntil bassengveggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk rom: 

Teknisk rom kan bestå av en ferdig støpt boks, eller du kan bygge det selv. For eksempel 

kan det bygges et enkelt rom i treverk nær bassenget. Fortrinnsvis i samme kortende som 

dyse og skimmer er plassert, for å begrense lengden på slanger. Teknisk rom kan også 

plasseres i noe avstand til bassenget dersom det er mer praktisk i ditt tilfelle, men det 

anbefales å holde avstanden så kort som mulig for å minimere varmetap og effekttap. Ved 

lengre strekk bør slanger isoleres, og du kan vurdere å øke diameteren på slangene. 

Sirkulasjonspumpen skal monteres lavere enn vannspeilet for å unngå utfordringer med luft 

i systemet. Sirkulasjonspumpen er ikke laget for å stå ute uten beskyttelse. Vannskader 

eller feil som følge av regn eller vannsprut dekkes ikke av garantien. 

Sørg også for å beskytte teknisk rom mot vannsprut og regn så det holder seg tørt 

innvendig. Dersom det er tett gulv, må det etableres et avløp i teknisk rom for å ta unna 

vannsøl ved arbeid på det tekniske utstyret. Det tekniske utstyret skal plasseres tørt og 

frostfritt (Minimum +5°C), også om vinteren. Les manualen og kontakt oss dersom du er 

usikker. 

NB: Varmepumpen kan ikke plasseres i teknisk rom, men må plasseres fritt med 

ubegrenset tilgang på frisk luft. Les monteringsanvisningen! 
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Rundt bassenget: 

Det er mange måter å opparbeide et hyggelig uteområde rundt bassenget, alt fra at 

bassenget står rett på plenen med en stige som adgang til at bassenget er fullt innebygget i 

en terrasse. Noen legger terrassebord under toppkanten på bassenget og noen velger å 

legge terrassebordene over toppkanten. Hvordan du løser dette er opp til deg selv og hva 

du synes er pent og funksjonelt.  

I tillegg kan det være en god ide å isolere bassenget utvendig, spesielt dersom du ønsker 

en sesong som strekker seg lengre enn kun sommermånedene. Du kan for eksempel kle inn 

bassenget med isolerende matter eller annet isolasjonsmateriale som kan limes på 

utvendig. 
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Tips og råd: 

- Det er ikke anbefalt å tømme bassenget helt for vann om vinteren da trykket fra det 

gjenværende vannet bidrar til å stabilisere bassengveggene. Behold minimum 30 cm 

vann i bassenget gjennom vinteren. 

- Tapp ned vannivået til det er ca. 10cm under alle tekniske installasjoner som er 

montert i bassenget (Skimmer, lys, vannutløp osv.) og drener alle tekniske 

installasjoner for å hindre frostskader. 

- Gjør tiltak slik at bassenget ikke fylles opp igjen av smeltevann i løpet av 

vinteren/våren. 

- Dersom bassenget må tømmes fullstendig for vann for eksempel pga. rengjøring 

eller reparasjon må det fylles opp igjen snarest mulig og det må gjøres tiltak slik at 

bassengveggene ikke kan tippe innover. 

NB: Selger og leverandør er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uforsvarlig 

montering eller bruk av bassenget. 

 

Med ønsker om mange morsomme og hyggelige timer i ditt basseng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassengutstyr AS 
Skinmoveien 2, 3270 Larvik 

Sentralbord: 900 99 999 
www.bassengutstyr.no 

post@bassengutstyr.no 

http://www.bassengutstyr.no/

