
 

 

 

 

 

 

 

Dette bypass-kit installeres mellom ditt sandfilter, varmepumpe og basseng. 

Hvis din installasjon er utstyrt med et vannbehandlingssystem som tilfører              

f.eks. klor eller annen kjemi skal dette bypass-kit installeres før dette. Følg 

instruksjonene i denne brukerveiledningen og se gjerne vår installasjonsvideo              

på Youtube: https://youtu.be/v7_bInpt538  

 

Innhold: 

2 x PVC T-stykker Ø50mm  3 x PVC kuleventil Ø50mm 

4 x Rustfri slangeklemme  4 x Slangestuss Ø50mm-38/32mm 

4 x PVC rør á 10cm Ø50mm  1 x PVC lim 100ml 

1 x Rensevæske 125ml 

 

 

Installasjon: 

1: Delene skal monteres som vis i bildet 

2: Montering av delene: 

- Rens delene som skal limes sammen 

Med en klut og rensevæsken. 

- Lim delene sammen medPVC-limet. 

(Ikke vri ved montering, før de rett inn. 

- Tørk bort overskytende lim. 

3: Koble slanger/rør fra pumpe/sandfilter 

    ifølge bildet under 

4: Dersom du har 50mm rør/slanger skal ikke 

    de hvite stussene benyttes. 

    Dersom du har 32-38mm slanger skal du 

    benytte de hvite stussene. Fest slangene til 

    de hvite stussene med slangeklemmene. 

 

 

 

 

 

 

Bypass-kit for varmepumpe 

Brukerveiledning 

https://youtu.be/v7_bInpt538


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk: 
- Koble fra varmepumpen: Åpne ventil 1, steng ventil 2 og 3. 

- Åpne for vannstrømmen til varmepumpen: Steng ventil 1, åpne ventil 2 og 3. 

- Vannstrømmen til varmepumpen kan reguleres inntil det ønskede arbeidstrykk er 

oppnådd. Hvis det er større vanngjennomstrømning enn ønskelig kan ventil 1 

åpnes forsiktig for å slippe noe av vannet forbi varmepumpen.  

 

Les mer i varmepumpens manual, om kapasitet og innstilling av bypass-kit. 
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